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Zeg: “Piega”, dan zeg ik: “Bandtweeter”. Het Zwitserse Piega is één van de weinige 

merken dat dit type tweeter in alle modellen gebruikt. Dat deden ze in het eerste 

model in 1986 en doen ze nu nog steeds.

P I E G A  P R E M I U M  5 0 1  L U I D S P R E K E R    M a r n i x  B o s m a n

SPECIALIST IN ALUMINIUM 
EN RIBBONS

Al meer dan 30 jaar is het Zwitserse Piega een groot 
liefhebber van het bandtweeter principe. De grote 
kracht van een bandtweeter is de geweldige 

weergavenauwkeurigheid in het hoge tonen gebied. Die 
eigenschap is een direct gevolg van de afwijkende constructie 
ten opzichte van een gewone dynamische tweeter. Een 

gewone tweeter bestaat uit een spreekspoel die verbonden is 
met een membraan. De spreekspoel bevindt zich in een 
magnetisch veld en bij het aansluiten van een spanning komt 
de spreekspoel en daarmee ook het membraan in beweging. 
Een bandtweeter (of op z’n Engels: een Ribbon tweeter) 
heeft eigenlijk geen spreekspoel. Bij een bandtweeter 
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metaal is gemaakt (meestal alumini-
um), feitelijk tegelijk als spreekspoel 
(zie fig. 1). Deze constructie heeft als 
essentieel voordeel dat het gewicht van 
het membraan bijzonder laag is. Die 
lichtgewicht constructie zorgt voor 
snelheid en een hoge mate van 
detaillering in de audioweergave. 
Maar zoals vrijwel altijd heeft ieder 
voordeel in potentie ook zijn nadelen. 
De ribbon tweeter technologie stamt 
uit het begin van de 20e eeuw. Voor 
de eerste generatie ribbon tweeters 
gold dat zij zeer gevoelig waren voor 
invloeden van buitenaf (wind) en voor 
overbelasting. Het membraan bestaat 
uit een dunne folie dat kon in die tijd 
makkelijk kapot kon gaan door 
overbelasting. De impedantie van zo’n 

dun membraan kun je vergelijken met een stukje draad en 
dat brandt gewoon makkelijk door. Dat dunne membraan 
heeft daarbij ook een hele lage impedantie die ver onder de 
1 ohm ligt. Ook daarin kun je de vergelijking met dat stukje 
draad weer maken. Een lage impedantie is ongewenst in een 
luidspreker en om de impedantie naar een werkbaar niveau 
te brengen maakt men doorgaans gebruik van een impedan-
tietransformator. Ook audiotransformatoren hebben echter 
weer zo hun eigen specifieke problematiek.
Dit alles heeft Piega echter nooit weerhouden om met ribbon 
tweeters te werken. Piega heeft inmiddels meer dan 30 jaar 
ervaring en kun je inmiddels wel een specialist noemen op 
dit gebied die weet hoe je ermee om moet gaan. Een huidige 
generatie ribbon mag je dan ook totaal niet meer vergelijken 
met een ribbon uit het begin van de vorige eeuw.

Aluminium

Piega bouwt alles in eigen beheer en probeert altijd een 
mooie balans te maken tussen audiokwaliteit en design. 
Kenmerkend voor de huidige generatie Piega luidsprekers is 
de toepassing van aluminium. Niet alleen het bandtweeter 
membraan is van aluminium, maar ook in de kastconstructie 
gebruikt Piega dit metaal . Deze keuze is bijzonder en door 
menig criticus bestempeld als een puur esthetisch. Piega 
bestrijdt dit echter en beargumenteert de keuze voor 
aluminium juist vanwege de hoge stijfheid van het materiaal. 
Aluminium biedt bovendien de mogelijkheid om speciale 
vormen en constructies te creëren. Op de recente High End 
beurs was een aantal opengewerkte luidsprekers te zien (zie 
foto) die deze constructie duidelijk illustreren. 

Premium serie

De Premium serie is verkrijgbaar in een actieve uitvoering 
met draadloze aansturing en een gewone passieve uitvoering. 
Ik heb kunnen beschikken over een passieve Premium 501, 
een vloerstaande 2,5 weg luidspreker. Deze luidspreker is 

voorzien van de LDR 2642 mkII ribbon tweeter en heeft 
twee 120mm woofers. De Premium 501 is een basreflex 
ontwerp waarbij de baspoort aan de voorzijde is geplaatst. De 
slanke aluminium kast is volledig afgerond aan de zij- en 
achterkant, waardoor staande golven in de behuizing in de 
basis geen kans krijgen. Voor een optimale stabiliteit worden 
er bijpassende steunen meegeleverd die aan de onderzijde 
gemonteerd moeten worden. De luidspreker is leverbaar in 
drie uitvoeringen (aluminium, zwart en wit) en is aan de 
voorzijde voorzien van een fijnmazige grille.

Weergave

Piega adviseert een versterkervermogen dat ligt tussen de 20 
en 200W. Op basis van mijn eerdere relaas over de lage 
impedantie van ribbon tweeters en de impedantietransforma-
tor zou ik een versterkervermogen gebruiken dat aan de 
bovenkant van deze range ligt. Daarom was mijn eerste keuze 
de Benchmark AHB2 eindtrap die meer dan voldoende 
vermogen en controle kan bieden voor ingewikkelde 
luidsprekers. Deze combinatie werkte, eigenlijk zoals 
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verwacht, geweldig goed en liet meteen de sterke kanten van 
de Premium 501 horen. Het geluidsbeeld was heel open en 
kwam vooral ook heel mooi los van de speakers. Deze 
eigenschap werkt geweldig bij het beluisteren van akoestisch 
georiënteerde muziek, maar kwam ook heel goed tot zijn 

recht in elektronische producties waarin ruimtelijkheid een 
factor is. Dus ook de muziek van bands als Boards of Canada 
of de samenwerking tussen The Orb en David Gilmour 
(Metallic Spheres) doet het heel goed op deze luidspreker.
Thuis aangekomen en aangesloten op mijn Teac 500 series 



hvt - september 201956



57hvt - september 2019

R
E

C
E

N
S

IE

miniset, hoor je een aantal van de hierboven genoemde 
eigenschappen wel terug, maar mis ik ook iets. Je hoort dat 
de maximaal 50 Watt van deze Teac versterker niet genoeg 
reserves biedt. Het werkt op zich prima maar je boet in qua 
diepte en losheid in de weergave. Je hoort geen compressie 
maar je mist wel de lucht en de ruimte in het beeld. In 
combinatie met een andere eindtrap (IQ M300) met veel 
meer (klasse D) power hoor je wel weer die eerder genoemde 
eigenschappen terug en ook op mijn Rotel klasse AB 
eindtrap (2x130W) is het vooral de betere controle die 
ervoor zorgt dat de potentie van de Premium 501 ook 
hoorbaar wordt.
De grille van de Premium 501 is, zoals bij de meeste 
luidsprekers, te verwijderen. Ik heb normaal gesproken de 
gewoonte deze meteen te verwijderen omdat frontdoekjes 
vaak toch iets verdoezelen in het geluid. Los van het feit dat 
de Premium 501 er met grille veel mooier uitziet, adviseer ik 
om in dit geval de grille van de Premium 501 wel te laten 
zitten. Piega heeft de weergave duidelijk geoptimaliseerd 
voor weergave met grille want zonder grille is de klankbalans 
niet optimaal en ligt er opeens een lichte (ongewenste) 
nadruk op en in het hoog.

Controle is een must

In de basis is de Premium 501 geen moeilijke luidspreker 
want de weergave is met alle aangesloten versterkers echt een 
genot om naar te luisteren. Met een (te) kleine versterker 
haal je echter niet het onderste uit de kan en mis je een 
aantal eigenschappen die de Premium 501 wel kan bieden. 
Het bezit van of de extra investering in een krachtige 
versterker is geen must, maar in mijn optiek wel zeer aan te 

bevelen. Het gaat daarbij in de basis niet om de hoeveelheid 
Watts van de versterker, maar juist om de mate waarin de 
versterker in staat is om het vermogen te verdubbelen bij een 
halvering van de impedantie. Versterkers die op dit punt 
optimaal presteren halen het onderste uit de spreekwoordelij-
ke kan van de Premium 501. Niet iedere versterker doet dat 
goed, maar er zijn meer dan genoeg versterkerfabrikanten en 
modellen die aan deze eisen voldoen. Het is slechts een 
kwestie van een beetje zoeken en natuurlijk goed luisteren 
om te weten welke versterkers een goede match zijn voor de 
Piega Premium 501.

    
 
     
 

Merk:   Piega 
Type:   Premium 501
Systeem:   2½-weg basreflex 
Tweeter:   LDR2642 mkII Ribbon
Woofers:   2x 120mm
Gevoeligheid:   90dB/W/m
Impedantie:   4ohm nom.
Aanbevolen versterkervermogen:  20-200W
Baspoort   voorzijde
Biwiring:   nee
Afmetingen:   1010x160x210 mm
Gewicht:   21kg
Uitvoeringen:   aluminium, zwart, wit
Prijs per stuk:   € 1.850
Informatie:   AV Tunes
Website:   www.avtunes.nl
   www.piega.ch 


